
  
  

LEV&UZE LIMPA CONTATO SPRAY - FICHA TÉCNICA 
 

DESCRIÇÃO: 
LEV&UZE LIMPA CONTATO é um produto de fácil aplicação e rápida 
evaporação, limpa e remove graxa, pó, fluxo de solda e umidade. Após 
aplicação não deixa resíduo e nem oleosidade. Indicado para limpeza geral de 
componentes eletrônicos, placas e circuitos impressos, limpeza de 
componentes elétricos de motores automotivos e ignição eletrônica. Não 
ataca a maioria dos plásticos, vernizes de isolamento, borrachas e vedações. 
Aplicação: limpeza geral de componentes eletrônicos, placas e circuitos 
impressos e de motores automotivos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Aspecto: Líquido 
Odor: Característico 
pH: Não aplicável 
Ponto de fusão: Não aplicável 
Ponto de ebulição: Não disponível 
Ponto de fulgor: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível 
Inflamabilidade: Não aplicável 
Limite de explosividade: Não disponível 
Pressão de vapor: Não disponível 
Densidade de vapor: Não disponível 
Densidade relativa: Não disponível 
Solubilidade: Insolúvel em água 
Temperatura de autoignição: Não aplicável 
Temperatura de 
decomposição: 

Não aplicável 

Viscosidade: 20 cP 
 
 
MODO DE APLICAÇÃO: 
Agite bem o frasco, desligue o equipamento e aplique o produto nos locais e 
peças a serem limpas, a uma distância aproximada de 5 a 10 cm. 
Instantaneamente você verá o produto agir, retirando toda sujeita sem deixar 
resíduos. Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador para melhor 
resultado. Em materiais plásticos ou de borracha, deve-se verificar a 
compatibilidade antes de uso. 

 
BENEFÍCIOS: 
• Remove oxidação, sujeira e pó 
• Restaura condutividade 
• Rápida evaporação 
 
EMBALAGEM: 
Latas com 300mL/200g  
 
ARMAZENAMENTO: 
Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais 
e intactas. Não exponha a temperatura superior 50°C. 


